
18.09.2023 - FUG_Wärmespeicher Heizkraftwerk Magirusstraße - Konzeptplanung - Lageplan - 1:2000 hochstrasser.

Anlage 7 zu SUN 014/23 zu GD 326/23

25 STG

190/250

5 STG

180/270
6 STG

175/260

5 STG

200/210

5 STG

200/205

17 STG

200/210

5 STG

225/250

12 STG

210/230
13 STG

200/200

6 STG

185/290

13 STG

205/205

6 STG

170/270

5 STG

210/205

29 STG

205/260

19 STG

200/200

Steig-

leiter

19 STG

190/190

Turbine

Kessel

Kessel

20 STG

180/190

G
enerator BBC

Turbine

Kessel

Kessel

6 STG

175/245

18 STG

195/235

Trafo 0,4 KV

Einbauschrank

Trafo 0,4 KV

18 STG

190/220

13 STG

215/200

11 STG

200/200

R
ohrbrücke - BESTAN

D

R
ohrbrücke - BESTAN

D

R
ohrbrücke - BESTAN

D

R
ohrbrücke - BESTAN

D

R
ohrbrücke 2 - N

EU

Rohrbrücke 1 - NEU

8.82

0.05
(10.55)

(1.11) UK Sockel

6.04

1.10
(9.46)

6.00

6.04

6.00

4.55

10.03

10.03

10.03

6.00

6.04

6.04

6.04

1.10
(9.49)

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

10.04

6.02

2.29

-0.00
(3.31)

6.04

0.01
(3.34)

(2.45)
(2.44)

(2.85)

-0.01

(3.32)

(2.49)

(2.48)

(2.54)

(2.54)

(2.54)

(2.37)

(2.54)

(2.54)

(2.54)
(2.49)

5.29

5.14

5.14

5.18

5.20

5.37

5.05

5.05

5.05

(3.96)

(2.48)

(2.70)
(3.28)

2.01
(4.16)

2.01(4.16)

2.01
(3.50)

2.01
(3.50)

(3.30)
(2.73)

(3.96)

(3.96)

10.09
9.95

9.94
10.09

10.09
9.93

0.00

Turbine

Kessel

Kessel

G
enerator BBC

Turbine

6.14

6.14

6.14

8.43

10.03
6.13

6.13

6.12

6.55

6.55

6.55

7.11
7.11

6.55

6.60

6.60

6.12

6.12

6.55

6.60

6.14

8.43

1.10

0.07

6.60

8.43

8.43

6.55

6.55

6.12

6.12

6.12

6.55

6.55

6.556.12

6.12

6.12

6.12

6.55

6.04

6.03

6.69

6.69

0.02

(0.06)

0.99

0.98

3.06

0.16

1.03

(2.42)

(2.98)

0.27
0.10

2.55 Podest

(2.34)

(2.34)

-0.01

-0.01

0.03

6.60

6.04

1.07

Kessel

Kessel

2.14

0.02

(3.17)

(2.76)

0.01
(3.19)

(2.77)

(2.77)

(2.49)

-0.00

(3.05)

(3.47)

(3.29)

-0.00

0.00
(3.30)

(3.04)

(3.04)

-0.00

-0.00

0.03
(2.86)

-0.03
(2.87)

0.01
(3.19)

(3.02)

(2.65)

0.06

(2.65)

0.03
(2.92)

(2.88)-0.03
(2.94)

(2.82)

(1.30)
(1.30)

-0.03
(2.80)

0.08
(3.13)

0.01
(2.60)

0.01

(3.19)

Trafo 0,4 KV

Einbauschrank

Trafo 0,4 KV

(2.17)

0.42

(2.78)

0.03
(3.24)

(3.03)

(3.08)

0.02
(3.23)

-0.00
(3.22)

(3.11)

(3.57)

-0.02
(3.24)

(1.13)

(2.96)

0.30
(2.93)

0.30
(2.93)

0.30
(2.93)

0.30
(2.93)

-0.00

4.25
0.52

0.06
(2.37)2.42

2.43

2.42

2.43

3.58
(6.11)

2.17

0.04
(12.64)

0.04
(12.54)

(-0.05) KS

(-0.07) KS

(-0.14) KS

(-0.28) KS
(-0.28) KS

(-0.20) KS

(-0.20) KS

(-0.40) KS

(-0.20) KS
(-0.20) KS

2.01(2.13)

2.01
(2.13)

2.01
(2.57)

2.01
(2.57)

BH
KW

F8/F2
Verschub
DN

 300

Stadtnetz
Leitung N

ord
DN

 500

W
T 5

DN
 300

Stadtnetz
SƟŌerw

eg
DN

 300

W
ärm

e-
speicher
DN

 500

R
ohrbrücke 3 - N

EU

Rohrbrücke 1.1 - NEU

Stadtnetz
Leitung M

iƩe
DN

 300

Stadtnetz
Leitung M

iƩe
DN

 400

G
G F

H
E E D D

C
C

A
A

Stadtnetz
Leitung Süd

DN
 400

57.00°

51.80°

12.14

14.57

Liefergrenze

Wärmespeicher

2.70

R
ohrachsen + 5,90 m

über Betonfundam
ent

W
ärm

espeicher 481 ü.N
N

57.00°

B
B

I

JK

JK

H
LL

30
30

19
2,73

12,05
85

12,90
1,22

30
30

3,54
5

80

60

13,12

1,195 31,14 3,40

25
73

20
R

= 15,27

R= 12,90

7,99°

15,00°

55,14°

F
F

M
antelrohr R

R
914x10

R
ohrauflager

Q
uerträger H

EB 240

best. Leitungen

St.B. Stütze Anprallschutz Fassade

AK Trapezblech-
fassade WS

Stahlkonstruktion
architektonische

Außenfassade

Abstand Zuleitung zu verändertem
Speicherdurchmesser / Außenfassade

muß angepaßt werden!

Wunschlage warme Zuleitung im
Raster der architektonischen Fassade

K
anal N

eu - befahrbar

Kl
ei

ne
 B

la
u

SWU

Versorgungsstollen

Zentralwerkstatt

       
     W

agenhalle

für Stadtbahnen und Busse

9

11

68 Parkplätze

Tor  Ausfahrt

Tor

16
75DA

DA

K MW DN 80/120 M

ES
=N

47
7.

14

K M
W

 DN 200

KD=N480.90

RS=N476.93?

KD=N482.04
RS=N477.97

DN 250

K 
M

W
 D

N
 1

00
0 

SB
R

S=
N

47
7.

45

R
W

 D
N

 1
50

 P
VC

K 
M

W
 D

N
 5

00
 S

B

RS=N477.44

14

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

GFW

P

Rasengitter

Rasengitter

Rasengitter

Rasengitter

Rasengitter

Rasengitter

Rasengitter

Pflastersteine

DA

DA

DA

DA

zur Magirusstraße

PE DN 80

Bo.=N480,702

Einsteinstrasse

M
ag

iru
ss

tr
as

se

BioHKW II

BioHKW I

Spindeltreppe

Aufstellung Gerüst
für Wartungsarbeiten

N

Anlage 7 zu SUN 002/24 zu GD 041/24



18.09.2023 - FUG_Wärmespeicher Heizkraftwerk Magirusstraße - Konzeptplanung - Grundriss - 1:300 hochstrasser.

Anlage 7 zu SUN 014/23 zu GD 326/23
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Anlage 7 zu SUN 002/24 zu GD 041/24



18.09.2023 - FUG_Wärmespeicher Heizkraftwerk Magirusstraße - Konzeptplanung - Schnittansicht - 1:300 hochstrasser.

Anlage 7 zu SUN 014/23 zu GD 326/23

OK Gelände -0,20

81,145 = 562,145

0,00 = 481,00

78,41 = 559,41

1,30 = 482,30

81
,3

45

Höhenlage "Ringgurt" wird nach Festlegung
OK Trapezblechfassade final angepaßt.

Finale Höhe architektonische Außenfassade wird
nach Festlegung OK Trapezblechfassade festgelegt

Anlage 7 zu SUN 002/24 zu GD 041/24



18.09.2023 - FUG_Wärmespeicher Heizkraftwerk Magirusstraße - Konzeptplanung - Ansicht von Norden - hochstrasser.

Anlage 7 zu SUN 014/23 zu GD 326/23Anlage 7 zu SUN 002/24 zu GD 041/24



18.09.2023 - FUG_Wärmespeicher Heizkraftwerk Magirusstraße - Konzeptplanung - Lage Zuleitung - hochstrasser.

Anlage 7 zu SUN 014/23 zu GD 326/23

Derzeitige Lage der Zuleitung ist nicht auf Außenfassade abgestimmt  (Farbdarstellung Leitung nur zur Verdeutlichung)
Höhe der architektonischen Außenfassade sowie Feineinteilung der "Ringgurtlagen" wird nach Festlegung OK Trapezblechfassade final angepaßt.

Anlage 7 zu SUN 002/24 zu GD 041/24



18.09.2023 - FUG_Wärmespeicher Heizkraftwerk Magirusstraße - Konzeptplanung - Lage Zuleitung - hochstrasser.

Anlage 7 zu SUN 014/23 zu GD 326/23

Wunschlage Zuleitung Speicher mittig in den Kreuzungspunkten der Fassadenstränge (Farbdarstellung Leitung nur zur Verdeutlichung)
Höhe der architektonischen Außenfassade sowie Feineinteilung der "Ringgurtlagen" wird nach Festlegung OK Trapezblechfassade final angepaßt.

Anlage 7 zu SUN 002/24 zu GD 041/24



18.09.2023 - FUG_Wärmespeicher Heizkraftwerk Magirusstraße - Konzeptplanung - Lage Zuleitung - hochstrasser.

Anlage 7 zu SUN 014/23 zu GD 326/23

Derzeitige Lage der Zuleitung

Wunschlage der Zuleitung - Höhe der Einführungspunkte Leitungen in den Speicher unverändert

Höhe der architektonischen Außenfassade sowie Feineinteilung der "Ringgurtlagen" wird nach Festlegung OK Trapezblechfassade final angepaßt.

Anlage 7 zu SUN 002/24 zu GD 041/24
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