Anlage 1 zu GD 342/18

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und StraBenbau, Griunflachen,

Vermessung
ulm

Planungskonkurrenz zur Neugestaltung der Briistung der Ludwig-Erhard-
Briicke in Ulm

Teil A: Aligemeine Bedingungen

1. Anlass und Zweck der Planungskonkurrenz

Im Zuge der regelméBigen Bauwerksprifungen wurden an den Kappen der Ludwig-
Erhard-Briicke mehrere Hohlstellen im Ubergangsbereich zu den Fertigteilbriistungen fest-
gestellt. Beim Offnen der Hohlstellen hat sich gezeigt, dass im Anschlussbereich der Fertig-
teile Hohlrdume vorhanden sind. Die Anschlussbewehrung der Fertigteile war in diesem
Bereich infolge von Feuchtigkeit und Chloriden stark korrodiert. Zum Teil wurde nur noch
ein Restquerschnitt von 20% des urspriinglichen Querschnittes gemessen. Der Hohlraum
ist vermutlich infolge mangelnder Verdichtung beim Einbau des Kappenbetons entstan-
den.

Um ein unangekindigtes Herabfallen der Fertigteilelemente ausschlieBen zu kénnen,
wurde von der Stadt Ulm die Fertigteilbristung im siidéstlichen Bereich der Briicke zu-
rickgebaut und mit einem Provisorium gesichert.

Da sich die Ludwig-Erhard-Briicke in exponierter Lage im Ulmer Stadtgebiet befindet, ist
das Ziel dieser Planungskonkurrenz ist eine Neugestaltung der Briistung unter Beriicksich-
tigung der aktuell giiltigen Vorschriften und der technischen Umsetzbarkeit.
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Beurteilungsgremium

e Herr von Winning Bauburgermeister der Stadt Ulm

e  Herr Kalupa Abteilungsleiter Stadtebau und Baurecht |

e Herr Dr. Uhl Stadtbildgestalter der Stadt Ulm

e Herr Jung Hauptabteilungsleiter Verkehrsplanung und StraBenbau,
Grunflachen und Vermessung

e  Herr Fraidel Abteilungsleiter Verkehrsinfrastruktur

Arbeitsunterlagen

Erganzend zur textlichen Aufgabenstellung werden dem Wettbewerb folgende Arbeitsun-
terlagen zur Verfligung gestellt:

e Anlage 1: Ubersicht

e Anlage 2: Regelquerschnitte

e Anlage 3: Brustungen

e Anlage 4: DB-Lageplan

e Anlage 5: Ubersichtsplan Uberbauten
e Anlage 6: Pylonansicht

e Anlage 7 Langsschnitt

e Anlage 8 Bauwerksbilder

Erwartete Leistungen

Von den Wettbewerbern werden folgende Leistungen erwartet (max. 2 Plane im Format
DIN AQ):

e Darstellung der Bristung im Bereich Beruhrungsschutz

e Darstellung der Bristung im Bereich ohne Beruhrungsschutz

o Darstellung des Ubergangbereiches zwischen den beiden Briistungstypen

e Darstellung der Integration der Beleuchtung

e Darstellung Anschlussbereich zum Ziigelgurt

e Visualisierung der Losung

Soweit diese nicht bereits aus den Plandarstellungen hervorgehen, sind wesentliche Ent-

wurfsgedanken auf den jeweiligen Planen in kurzer Textform zu erlautern. Es wird die Ko-
operation eines Architekturbiiros und eines Tragwerksplaners vorausgesetzt.

Insgesamt sind je ein gefalteter und ein ungefalteter Plansatz (Priifplane, Prasentationspla-
ne) sowie ein digitaler Datentrager (USB-Stick oder CD-ROM) einzureichen.

Die einzureichende Arbeit ist in allen Teilen an der rechten oberen Ecke durch eine Kenn-
zahl aus sechs verschiedenen arabischen Ziffern zu kennzeichnen. Zur Wahrung der Ano-
nymitat ist als Absender die Anschrift des Empfangers einzusetzen. Kennzeichnung:
.Neugestaltung Briistung Ludwig-Erhard-Briicke" .

Beurteilungskriterien
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Folgende Kriterien werden bei der Beurteilung der Arbeiten bewertet:
e Qualitat der Gestaltung der Bristung und der Kappen

e Qualitat der Verkehrsfunktionen

e Kosteneffizienz in Bau und Unterhalt

Termine
e  Ausgabe der Planungsaufgabe: Ende April 2018
s Abgabe der Arbeiten: 9. Juli 2018, 12:00 Uhr

Geschaftszimmer VGV, Miinchner StraBBe 2
e Sitzung des Beurteilungsgremium: 19. Juli 2018, 14:00 Uhr

Ruckfragen sind an Herrn Gerhard Fraidel (g.fraidel@ulm.de) zu richten. Die Fragen wer-
den schriftlich beantwortet und an alle Teilnehmer versandt.

Aufwandsentschadigung

Jeder Teilnehmer erhalt nach erbrachter Leistung ein Honorar von 6.000,- € zzgl. Mehr-
wertsteuer. Resultiert aus dem Verfahren eine Beauftragung fir weitere Planungsleistun-
gen, wird das Honorar mit der Vergltung fir die Vorentwurfsplanung verrechnet.

Die eingereichten und angenommenen Arbeiten werden Eigentum der Stadt. Der Vorha-
bentrager hat das Recht, die Entwiirfe der Teilnehmer unter Nennung der Autoren und
ohne weitere Vergltung zu veroffentlichen und fir den vorgesehenen Zweck zu nutzen.

Die Stadt Ulm beabsichtigt, die BaumaBnahme mit dem Verfasser der ausgewahlten Ar-
beit umzusetzen. Aus dem Verfahren entsteht allerdings kein Anspruch auf Realisierung.

Selbstverpflichtung

Der Teilnehmer anerkennt die Bedingungen dieses Verfahrens besonderer Art in vollem
Umfang.

Teilnehmer, Name und Anschrift

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift

(Riicksendung dieser Seite bitte binnen dreier Tage nach Erhalt der Unterlagen)
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Teil B: Planungsaufgabe

1: Ziel des Verfahrens

Ziel der Planung ist eine Neugestaltung der Bristung und Kappen sowie des Beriihrungs-
schutzes der Ludwig-Erhard-Briicke unter Berlcksichtigung der aktuell giiltigen Vorschrif-
ten fur Brickenbauwerke,

Im Zuge der Neugestaltung soll auch die Situation des Geh- und Radweges auf den Kap-
pen verbessert werden. Dieser wird derzeit durch eine Leitplanke eingeschrankt.

2. Situation

Bei der Ludwig-Erhard-Briicke handelt es sich um eine Ziigelgurtbriicke, welche aus einem
zweizelligen Stahlbetonlberbau besteht. Dabei wird ein Teil der Lasten iiber Stahlbeton-
zugbander in die Pylone eingeleitet. Die Pylonhdhe betragt ca. 20 m Uber Fahrbahn, die
Spannbetongurte haben eine Lange von je 40 m.

Die Brucke wurde 1989 erbaut und hat eine Gesamtlange von 292 m und eine Breite von
21 m. Das Bruckenbauwerk hat damit eine Briickenflache von rund 6.132 gm. Die 6 Fel-
der der Briicke (berspannen dabei das gesamte Bahngeldnde nérdlich des Ulmer Haupt-
bahnhofes.

Taglich befahren durchschnittlich ca. 35.000 Fahrzeuge die Briicke, davon werden ca.
1.500 Fahrzeuge dem Schwerverkehr zugeordnet. Somit ist das Briickenbauwerk eine der
wichtigen Ost-West-Verbindungen im Stadtgebiet.

Die Brlstung ist eines der architektonischen Merkmale der Ludwig-Erhard-Briicke. Die
Brustungselemente wurden als Fertigteil gefertigt und mit den Gehwegkappen an der
Bricke gesichert. Die Elemente sind stark geschadigt und miissen ausgetauscht werden.
Im Zuge der MaBnahme ist auch eine Erneuerung der Kappen erforderlich.

Die aktuelle Briistung gliedert sich in zwei Bristungstypen:
e  Ohne Beruhrungsschutz
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e Mit Berlhrungsschutz

o Regelfall

e

Der BerGhrungsschutz ist in Bereichen Uber der Bahn erforderlich, diese sind der Anlage 4
Zu entnehmen.

Die 3,50 m breiten Kappen werden als kombinierter Geh- und Radweg genutzt. Die Ab-
grenzung zur Fahrbahn erfolgt derzeit durch ein Rickhaltesystem (Leitplanke).

Die VerkehrsflachenFahrbahn besteht ferner aus zwei Fahrbahnen mit je 2 Fahrstreifen mit
einer Breite von 3,50 m.

Die Abmessungen kénnen dem Regelschnitt entnommen werden.
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Der Ruckbau der Brustungselemente erfolgte mittels eines vertikalen Sageschnittes an der
Innenseite der Bristung. Durch den gewahlten Schnitt wurde die eigentliche Briickentafel
nicht geschadigt. In einigen Bereichen wurden die tiberstehenden Deckel der
Spanngliedverpressung durch den Sageschnitt abgetrennt.

Die Brlstung wurde durch eine temporare seitlich angediibelte Gelanderkonstruktion er-
setzt. Die temporare Konstruktion ist fiir die Dauer von ca. 2 Jahren ausgelegt.
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3. Aufgabe
Aufgabe ist die Neugestaltung der Bristung und der Kappen unter den MaBgaben:

Stadtbildgestaltung

Es wird eine ansprechende Gestaltung der Bristung fiir die Bereiche mit und ohne
Berlihrungsschutz sowie die Ubergangsbereiche Zlgelgurt erwartet.

Geh- und Radweg

Durch gestalterische und technische MaBnahmen sollten Verbesserungen fir die FuB-
ganger und Radfahrer erzielt werden.

Motorisierter Fahrverkehr

Die Fahrstreifenbreiten missen beibehalten bleiben.

Technische Anforderungen

Ausfihrung der Kappen und Briistung unter Beachtung der ZTV-Ing.

Einhaltung bahntechnischer Forderungen insbesondere in Bezug auf Berithrungs-
schutz.

Ruckhaltesystem gem. ZTV-Ing.

Das Umsetzen der MaBnahme mit geringen verkehrlichen Eingriffen - auch Bahnver-
kehr - muss moglich sein.

Bertcksichtigung einer Beleuchtung

Ulm, 25.04.2018
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