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Dammbalken

einbauen

Neubau

Kanal

Neubau

Drosselschacht

Qd = 35-50 l/s

Böschung abtragen /

wiederherstellen

Zaun versetzen und

komplett erneuern

B
a
u
s
t
e
l
l
e
n
z
u
f
a
h
r
t
 
e
i
n
r
i
c
h
t
e
n
 
/

2
.
 
Z

u
f
a
h
r
t

Stromleitung

2 KLR

Wasserleitung

Ablauf WL

in Kanal

Stromleitung

3 KLR

Stromleitung

3 KLR

2 KLR

auf über GOK geführt + 0,20m,

verschlossen mit Deckel

KS

KS

KS

KS

Vneu = 535 m³

Erdungsstahl

Ø12mm, V4A, Wkst 1.4571

in Graben KLR, erdverlegt

Erdungsstahl

Ø12mm, V4A, Wkst 1.4571

in Graben KLR, erdverlegt

Erdungsstahl

Ø12mm, V4A, Wkst 1.4571

in Graben KLR, erdverlegt

Erdungsstahl

Ø12mm, V4A, Wkst 1.4571

in Graben KLR, erdverlegt

Fundament-Erdung

Bandstahl 30x3,5mm

verzinkt, als geschlossener

Ring, hochkant verlegen

Ringerdung

Rundstahl 12mm,

V41A, Wkst 1.4571

als geschlossener Ring einlegen,

an Erdungsdurchführung

ca. 65cm unter Decke anschließen

Erdungs-

durchführung

Fundamenterder

umlaufend

Ringerder

umlaufend

Rohrvortrieb

Ø400 PE 100

s. Plan

"geschlossene

Kanalerneuerung"

ulm

EB    U
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ord

Stromleitung best.

Wasserleitung best.

Legende :

Mischwasserkanal 

Regenwasserkanal 

MW-Kanal gepl.

Kanal best.

Abbruch

Wasser NEU

Strom NEU

Erdungsstahl

Ringerdung

Fundament-Erdung
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